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Optimale Bauhöhe ab 1,2m und Neigung Optimale Bauhöhe ab 1,2m und Neigung 

der Fingerführung - auch für Kinderder Fingerführung - auch für Kinder

Edelstahl Frontplatte mitEdelstahl Frontplatte mit

diversen RAL Farben erhältlichdiversen RAL Farben erhältlich

Einfacher Einbau in die Einfacher Einbau in die 
Tür nur eine Fräsung nötigTür nur eine Fräsung nötig

Reines Metallgehäuse Reines Metallgehäuse 
wasserdicht vergossenwasserdicht vergossen

Zeilensensor zum Durchziehen Zeilensensor zum Durchziehen 

nach Nutzung  bleibt keine Fingerabdruckspur zurücknach Nutzung  bleibt keine Fingerabdruckspur zurück

Falschabweisungsrate auf Falschabweisungsrate auf 

nahe „null“ minimiertnahe „null“ minimiert

Selbstlernender FingerSelbstlernender Finger

mit Bluetooth Interface zur APP-Verwaltungmit Bluetooth Interface zur APP-Verwaltung

APP ermöglicht visuelle MenüführungAPP ermöglicht visuelle Menüführung

reduzierte Tiefe - reduzierte Tiefe - 

Einbau im Türgriff möglichEinbau im Türgriff möglich

patentierte Touch-and-Go Technikpatentierte Touch-and-Go Technik

Die neue Designlinie mit Bluetooth, APP-Verwaltung und KI- FunktionDie neue Designlinie mit Bluetooth, APP-Verwaltung und KI- Funktion

NEUNEU

M I N I -X  F I N G E R P R I N TM I N I -X  F I N G E R P R I N TBBIOIOKKEYEY®®
innovation made in germany made in germany

Ereignisspeicher mitEreignisspeicher mit
Zeitstempel fürZeitstempel für
VersicherungsschutzVersicherungsschutz

VdS geprüfteVdS geprüfte
VertauschungssicherheitVertauschungssicherheit

Verwaltung per APPVerwaltung per APP

* * VdS:VdS:
VdS ist die europaweit führende Sachverständigungs- VdS ist die europaweit führende Sachverständigungs- 
und Zer tif ikatsgesellschaft .  Unter www.vds.de f inden und Zer tif ikatsgesellschaft .  Unter www.vds.de f inden 
Sie die aktuellen Verzeichnisse der VdS anerkannten Sie die aktuellen Verzeichnisse der VdS anerkannten 
und zer tif iz ier ten Produkte.und zer tif iz ier ten Produkte.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

** ** Ereignisspeicher:Ereignisspeicher:
Die elektronische Spur zum Einbruchsnachweis ist Die elektronische Spur zum Einbruchsnachweis ist 
eine wichtige Voraussetzung für den Einbruchsnach-eine wichtige Voraussetzung für den Einbruchsnach-
weis im Schadensfal l .weis im Schadensfal l .

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

*** *** Zeilensensor:Zeilensensor:
Finger nicht auflegen, sondern durchziehen. Finger nicht auflegen, sondern durchziehen. 
Nach der Nutzung wird die Fingerabdruckspur auto-Nach der Nutzung wird die Fingerabdruckspur auto-
matisch bereinigt.  Wichtig gemäß EU-Richtl inien.matisch bereinigt.  Wichtig gemäß EU-Richtl inien.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

**** **** APP:APP:
Ver waltung via APP mit 4 Menüs:  Nutzer ver waltung, Ver waltung via APP mit 4 Menüs:  Nutzer ver waltung, 
Zutr ittsprotokoll ,  Relais und Einstel lungen ink l.  Firm-Zutr ittsprotokoll ,  Relais und Einstel lungen ink l.  Firm-
ware Upgrade.ware Upgrade.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

***** ***** Touch-and-Go: Touch-and-Go: 
KI-Funktion mit entsprechender Szenario Erkennung.KI-Funktion mit entsprechender Szenario Erkennung.

Die BioKey-Produktfamilie ist um ein Highlight reicher. Der neue BioKey MINI-X besticht mit 
feinster Edelstahloberfläche, mit passenden RAL Farben zur Haustür nach Bedarf. Die BioKey MINI-X, mit einer 
maximalen Tiefe von 15mm, eignet sich nicht nur für den Einbau in die Tür, sondern auch in Türgriffe.  
Die patentierte Touch-and-Go Technik ist dank ihrer KI-Funktion in der Lage, jeweilige Fingererkennungs-
szenarios im voraus zu analysieren. Im Falle einer schwierigen Fingererkennung (z.B Schmutz am Finger, 
Verletzung, etc.) wird die Türöffnung entsprechend erleichtert, wenn sich das gekoppelte Smartphone vor der Tür 
befindet, das Smartphone kann dabei aber in der Tasche bleiben. Bequem und sicher, auf dem höchsten Niveau.

Zeilensensor zumZeilensensor zum
Durchziehen verhindert Durchziehen verhindert 
FingerabdrucksspurenFingerabdrucksspuren

Touch-and-GoTouch-and-Go Außeneinheit wasserdichtAußeneinheit wasserdicht
vergossen - VdS Klimatestvergossen - VdS Klimatest
bestandenbestanden

Sicheres Pairing-VerfahrenSicheres Pairing-Verfahren
zwischen Außen- undzwischen Außen- und
Relaiseinheit (Unikat)Relaiseinheit (Unikat)

Vom Enduser verstellbarerVom Enduser verstellbarer
Master-/ResetcodeMaster-/Resetcode

Kein von außenKein von außen
zugänglichen Schaltrelaiszugänglichen Schaltrelais



APP-Verwaltung

Übersichtlich und Anwenderfreundlich: Übersichtlich und Anwenderfreundlich: 
die neue BioKey Appdie neue BioKey App

für Android und iOSfür Android und iOS
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Einbau in drei Arbeitsschritten:Einbau in drei Arbeitsschritten:
1. Fräsung und Montage1. Fräsung und Montage

2. Verkabelung (plug & play)2. Verkabelung (plug & play)

3. Prüfung: Autotest-Funktion mit 0 -->3. Prüfung: Autotest-Funktion mit 0 --> OK
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m

m
60

m
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Fräsung und Einbau:Fräsung und Einbau:
Kerngehäuse: 29 x 47 x 15mm (Breite x Höhe x Tiefe)

Fräsung > 30 x 48 x 20mm (nur eine Fräsung nötig),

Bauhöhe ab 1,20m, Frontplatte 35 x 60mm

35mm35mm

35 x 60mm Radius: 2,5mm

Standard: Edelstahl gebürstet
Optionale Farben:

Metall weiß (RAL 9016)
Anthrazit grau (RAL 7016) 
Metall schwarz (RAL 9005)
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M I N I -X  F I N G E R P R I N TM I N I -X  F I N G E R P R I N TBBIOIOKKEYEY®®
innovation made in germanyinnovation made in germany

Bestellung per E-Mail: bestellung@idencom.comBestellung per E-Mail: bestellung@idencom.com
+++ Bluetooth Interface zur APP-Verwaltung+++ Bluetooth Interface zur APP-Verwaltung
+++ Touch-and-Go Technik (T&Go)+++ Touch-and-Go Technik (T&Go)Türintegration mit BlackboxTürintegration mit Blackbox

         Artikel-Nr                              All-in-one Listpreis in EUR             Hersteller Ursprungland         Artikel-Nr                              All-in-one Listpreis in EUR             Hersteller UrsprunglandBioKey MINI-X Fingerscan+APP+T&GoBioKey MINI-X Fingerscan+APP+T&Go
692 810-X-APP-T&GO          598                Deutschland     

692 811-X-APP-T&GO           598                Deutschland

692 812-X-APP-T&GO          598                 Deutschland

692 813-X-APP-T&GO           598                 Deutschland

692 814-X-APP-T&GO           598                 Deutschland

692 815-X-APP-T&GO           598                 Deutschland

692 816-X-APP-T&GO           598                 Deutschland

692 817-X-APP-T&GO           598                 Deutschland

692 818-X-APP-T&GO           598                 Deutschland

692 819-X-APP-T&GO          598                 Deutschland

NEUNEU

Universal für alle MotorschlösserUniversal für alle Motorschlösser
GU A-Öffner MotorschlossGU A-Öffner Motorschloss

KFV Genius MotorschlossKFV Genius Motorschloss

Fuhr Automatic MotorschlossFuhr Automatic Motorschloss

Winkhaus Blue Motion MotorschlossWinkhaus Blue Motion Motorschloss

Winkhaus STV-EAV MotorschlossWinkhaus STV-EAV Motorschloss

Roto Frank MotorschlossRoto Frank Motorschloss

MACO MotorschlossMACO Motorschloss

Assa Abloy MotorschlossAssa Abloy Motorschloss

E-Öffner (DC, Sonderanfertigung bis 1500mA) E-Öffner (DC, Sonderanfertigung bis 1500mA) 


